System aktywnego centrowania do
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Auto-kalibracja w czasie rzeczywistym o

Spawarka Swiattowodowa lisintech

WIFT KF4A

SE17100210

38124

Innowacyjny system All-In-One.
Wbudowany w spawarke: stripper
termiczny, néz do widkien, miernik mocy,
lokalizator VFL oraz pojemnik na czysSciwo

Gwarancja 36 miesiecy / Serwis Polska*

Zastosowanie

Najwazniejszg cechg modelu SWIFT KF4A, ktéra wyrdznig
go sposrdd innych spawarek dostepnych na rynku, jest
innowacyjny system All-In-One.

Opracowane pod katem sieci FTTH rozwigzanie, integruje
w jednym urzadzeniu kilka narzedzi, majgcych za zadanie
utatwié prace instalatorowi.

Gtoéwny obszar zastosowania to zakonczenia abonenckie.
Jednak rozwigzanie doskonale sprawdza sie w innych
branzach jak przemyst czy instalacje teletechniczne.
W jednym urzgdzeniu instalator ma narzedzia potrzebne
do obrania wtdkien, przygotowania ich do spawania oraz
wykonania testow z pomiarami.

v Sieci lokalne i sieci FTTx (obstuga ztgczy SOC),
v’ Sieci przemystowe, techniczne (monitoring, alarmy).

Zestaw zawiera

v' Spawarka SWIFT KF4A
Zintegrowany stripper termiczny, n6z do

\

widkien z pojemnikiem na Scinki, miernik
mocy, laser VFL, pojemnik na czysciwo
Walizka ochronna

Zapasowe elektrody ( >3000 spawdw)
Pedzelek do czyszczenia spawarki
Bateria, tadowarka sieciowa
Oprogramowanie PC, instrukcja
Szkolenie z obstugi urzadzenia

NN N NN

Wsparcie techniczne **

Firma llsintech nalezy do sSwiatowych lideréw producentéw technologii spawania Swiattowodéw oraz rozwigzan
powigzanych z tymi sieciami. Doswiadczenia sg czerpane w gtdwnej mierze z najwiekszego rynku sieci optycznych
Korei Potudniowej. To witasnie ten rynek i oczekiwania jego instalatoréw przyczynity sie do opracowania systemu
All-In-One. Stanowi on doskonate uzupetnienie ztgczy spawanych SOC, opartych na patencie firmy llsintech.

* gwarancja 36 miesiecy na oprogramowanie, aktualizacje i 24 miesigce na sprzet. Serwis w Polsce oraz wsparcie techniczne dla urzadzen pochodzgcych z dystrybucji realizowanej przez firme SEiT.
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FUNKCIA

OPIS

Spawanie
Obstuga widkien
Rozpoznawanie wtékien
Srednice $wiattowodu
Dtugos¢ ciecia
Ttumienie spawu
Reflektancja
Pomiar ttumienia
Czas spawania
Piecyk do wygrzewania
Czas wygrzewania
Pamig¢ spawow
Test naciggu
Warunki pracy
Wymiary
Kamery/wys$wietlacz
Obstuga
Powiekszenie obrazu
Zasilanie
Wytrzymatos¢ baterii
Zywotnos¢ elektrod
Konstrukcja
Porty komunikacyjne
Dane, aktualizacja

Gwarancja

IPAAS / bezlustrowa (pozycjonowanie do ptaszcza, system
aktywnych V-rowkoéw, 4 silniczki pozycjonujace)
SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), EDFA, EI980,
SM (G.657 A1, A2/B2, B3) — wtdkna elastyczne

NIE
Srednica ptaszcza: 125um, powtoka: 250um~3mm
5mm do 16mm
SMF: 0,02dB, MMF: 0,01dB, DSF/NZDSF: 0,04dB
>60dB
Tak (wartos¢ szacowana)
7s (program SM-SM)
pojedynczy, z obstugg ztgczy SOC
13s (ostonka/program — 1S45), 13s (ostonka/program — 1S60) g ({\§ o @ o m—

5 tys. spawow i 5 tys. zdjec spawdw MEATER  STRIPPER  HISTORY  OPTION

+ ¥ & O

1.96N —2.25N
do 5000 m n.p.m. temperatura -10°C ~50°C,

Op

wilgotno$¢ 0¥95% (bez skraplania), wiatr 15 m/s ,,‘,'”_.l:.:"[ 0 ELEC SETTING INFO

132(W) x 212(L) x 73(H)mm
2x CMOS kamery, 4,3” kolorowy LCD
menu graficzne, j. polski, angielski, inne
110x ~220x

bateria litowo-polimerowa 3400mAh, zasilacz DC 14.8V

do 200 cykli spaw + wygrzewanie ostonki

Dystrybucja Polska:

> 3000 spawow
wzmochniona odporno$é na deszcz, kurz i wstrzas SEIT
Uss ul. Budowlanych 101a
45-005 Opole

seit@seit.pl www.seit.pl
tel. 77 5430538 / 505456838

pamiec¢ USB, pobierana przez Internet

24/36 miesiecy — sprzet/oprogramowanie

Pojemnik na czysciwo
z dozownikiem =\

Bateria

+ 17100210/042016/02

N6z do wiékien

Automatyczny
stripper termiczny

Wbudowany miernik
mocy + wyjscie
lokalizatora uszkodzer VFL

R/
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Active V-Groove Alingment IPAAS — system aktywnych
V-rowkéw z centrowaniem witdkien do ptaszcza.
Pozycjonowanie za pomoca 4 silniczkdw korowych.

Kalibracja — zaawansowane funkcje automatycznej
kalibracji tuku elektrycznego, ustawienia kamer,
silnikdbw krokowych czy potozenia widkien wzgledem
elektrod. Wszystko wykonywane automatycznie.

Kompensacja fuku w czasie rzeczywistym -

automatyczna zmiana parametréw tuku elektrycznego
podczas spawania. Korekta parametrow na podstawie
zmian warunkow otoczenia (czujniki: temperatury,
cisnienia i wilgotnosci).

Bezlustrowa (mirror-free) — system podswietlania
wtdkien, bez wuzycia luster odbijajacych. Swiatto
kierowane jest na witdkno za pomoca specjalnego
Swiattowodu plastikowego.

ALL-In-One: 7 funkcji w jednym urzadzeniu — dzieki
systemowi All-In-One, wszystkie czynnosci mozemy
wykonaé jednym urzadzeniem: obieranie, czyszczenie,
przycinanie, wygrzewanie ostonek, test lokalizatorem
VFL czy pomiar miernikiem mocy).

Autoryzowany serwis llsintech w Polsce.

Gwarancja i wsparcie techniczne — firma SEiT zapewnia
petne wsparcie techniczne i obstuge gwarancyjna,
pogwarancyjng dla urzadzen llsintech pochodzacych z
naszej dystrybucji.

17100210/042016/02 « +4877 543 05 38 <>

+48 505 456 838

SE17100180

e-mail: seit@seit.pl < www.seit.pl



